
Durée de marquage : 12 mois

Surface d’application : Sol

Volume : 750 ml

Couleurs disponibles : 

Fiche technique

Excellente adhérence

Bonne résistance aux intempéries

Séchage rapide (15 à 20 mn)

Lignes nettes grâce à sa buse
spécifique
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Les atouts

            BLANC
            NOIR

JAUNE
VERT
BLEU

ROUGE

V-MarkV-Mark

Sécurité signalisation Signalétique sol

Signalisation et évementiel

Entretien et maintenance

Grâce à son aspect satiné-brillant, notre peinture 
permanente permet de limiter de manière importante 
l’encrassement, notamment sur les sols industriels.

Le traceur de ligne V-MARK 750ml de VelvetPRO® 
(marque déposée par APETUDE) s’utilise pour délimiter 
les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de 
lignes en intérieur ou en extérieur  :

Entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains 
engazonnés, pistes cyclables, parkings.

La peinture de traçage de lignes V-MARK 750ml est
plutôt  réservée à des marquages au sol sur des surfaces
peu sollicitées.

Traçage de lignes - Passage lent

Largeur (4 à 8 cm) - Passage rapide
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Valeurs données à titre indicatif 1 couche 2 couches

100 m

150 m

50 m

75 m

MARQUAGE PROFESSIONNEL

PRO

par Aptétude

Signalétique industrielle sur mesure
Communication  Management visuel&Concept & Développement

APT TUDE

« Peinture aérosol pour sol »
Gamme VelvetPRO® : Marquage de lignes & pochoirs
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9Aptétude S.A.S.  2 bis, impasse du Château 33640 Beautiran
Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01 - Fax +33 (0) 5 56 67 69 77-   info@aptetude.net

Fabrication française sur mesure 
Retrouvez-nous sur :
www.aptetude  (site vitrine).net
www.aptetude  (boutique en ligne).biz
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